Czestochowa, Pazdziernik 2018r.
Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-sogj. - rob.budowlane - przedmiar

KoSZTORYS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

Dla: "GOM" OWCZAREK SPOLKA JAWNA
97545 Gomunice ul. Wojska Polskiego 58

Rodzaj robdt: budowlana

Zakres robét: Hala produkcyjno - magazynowa z zapleczem biurowo - socjalnym
- roboty budowlane

Lokalizacja robot: Kamiensk ul. Wrzosowa dziatki nr ewid.69/19, 69/21, 70/1, 70/2,
cz.dzialek nr ewid. 69/6, 69/18, 69/20, obreb 0009 Kamiensk,
jedn.ewid. miasto Kamiensk

Wartosc¢ robét: 0.00
Stownie: 0/100

?"E
Sporzadzit: W Spr_awdzi'r:

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z o.0.



Czestochowa, Pazdziernik 2018r.

Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.budowlane - przedmiar Str. 2
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
1 Element: WYKOPY
Opis:
1.1 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
02-01-0122-0100 [2.20%2.207402.07 ]
1946.02
[Jm. m3 [ ) 7 Razem:| | 1946.02
1.2 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na
02-01-0216-0200 odktad w gruncie kat.lll - 80%
[ 1946.0270.8 ] 1556.82
Jm. m3 T  TRazem: | 1556.82
1. 3. KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
02-01-0317-0500 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym glebokos$é do 3 m -
20%
[1946.0270.2 ] 389.20
Jmm3 ] Razem: T 389.20
1. 4. KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
02-01-0230-0100 w gruncie kat. I-11l
[ 1556.82-379.64 | 1177.18
Jm. m3 ] Razem: 1177.18
1. 5. KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m
02-01-0320-0500 kat.gr.Ill-1V
[389.20]
_________ 389.20
Jm. m3 | Razem: 389.20
1. 6. KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [11-1V
02-01-0236-0200 [1177.18+389.20 ]
1566.38
Jm. m3 " Razem: 1566.38
1.7 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l
02-01-0202-0500 z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km - wywdz
nadmiaru ziemi
[ 1556.82-1177.18 ] 379.64
Jm. m3 | Razem: 379.64
1. 8. KNR Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
[379.64 ]
. 379.64
UWAGI: Wsp.do $-28.00 - za odl.15 km
[Jm. m3 | B o Razem: | 379.64
1.9. ANALIZA WEASNA | Oplata za skladowanie ziemi na skladowisku
[379.64]
______ _ o B o | 379.64
Jm. m3 I Razem: 379.64
2
Element: FUNDAMENTY - stopy, belka podwalinowa, taawy, $ciana oporowa
Opis:
2: 1 KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-1 - szt.1
02-02-1101-0100 [2.40*2.00*0.15%1 ]
0.72
Jm. m3 | Razem: 0.72
2.2 KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-1
[2.33]
2.33
Jm. m3 l Razem: 2:33
2.3 KNR Podkiady betonowe na podi.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-2 - szt.3
02-02-1101-0100 [1.7071.40"0.15*3 ]
1.07
moms ] AREK 107
JAWNA
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.bu dowlane - przedmiar

Str. 3
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2. 4. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-2
[0.93*3] 2.79
Jm.m3 [ Razem 279
2.5, KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-3 - szt.2
02-02-1101-0100 [4.00%4.10*0.15*2 ]
4.92
[Jm. m3 N “Razem:| 4.92
2. 6. KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 -C25/30 -
02-02-0204-0900 stopa F3
[6.54%2] 13.08
Jm. m3 [ Razem:| 13.08
2.7 KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-4 - szt.5
02-02-1101-0100 [2.00*2.70*0.15*5 ]
4.05
m.m3 I— ———————— Razem: 4.05
2.8. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-4
[2.38*5) 11.90
Jm. m3 T‘ - Razem: 11.90
2.9. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-5 - szt.24
02-02-1101-0100 [1.10%1.40%0.15*24 ]
5.54
Jm. m3 Razem: 5.54
2.10. KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-5
[0.65%24 ] 15.60
Jm. m3 [ Razem: 15.60
2:11. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-6 - szt.1
02-02-1101-0100 [1.10*1.40%0.15*1 ]
0.23
Jm. m3 ] Razem: 0.23
212 KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-6
[0.76]
0.76
Jm. m3 ] Razem: 0.76
2.13. KNR Podktady betonowe na podi.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-9 - szt.1
02-02-1101-0100 [2.70%2.00*0.15*1]
0.81
Jm. m3 | Razem: 0.81
2.14. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-9
[2.27]
: v 22T
Jm. m3 ]- Razem: 2.27
2.15. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-10 - szt.4
02-02-1101-0100 [2.70*2.40*0.15%4 ]
3.89
Jm. m3 [ Razem: 3.89
2.16. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-10
[2.61*4] 10.44
Jm. m3 | Razem: 10.44
247 KNR Podklady betonowe na podi.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-11 - szt.11
02-02-1101-0100 [1.70%2.00%0.15*11 ]
5.61
T | 561
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.18. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-11
[ 1.45%11] 15.95
[ Jm. m3 I o Razem: 15.95
2.19. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-12 - szt.2
02-02-1101-0100 [2.70*2.00%0.15*2 ]
1.62
Jm.m3 I B ) T Razem: 1.62
2.20. KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - C25/30 4
02-02-0204-0900 stopa F-13
[3.15*2] 6.30
Jm.m3 | ------------------ Razem:| 6.30
2.21. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-14 - szt.7
02-02-1101-0100 [2.70*2.00*0.15*7 ]
5.67
Jm. m3 | Razem:| 5.67
2.22. KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-14
[2.53"7] 17.71
Jm. m3 [ - Razem: 17.71|
2.23. KNR Podktady betonowe na podi.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-15 - szt.4
02-02-1101-0100 [ 1.70"2.00%0.15%4 ]
2.04
Jm. m3 I Razem: 2.04
2.24, KNR Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-15
[1.64"4 ] 6.56
Jm. m3 Razem: 6.56
2.25. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-16 - szt.15
02-02-1101-0100 [0.70*0.70"0.15*15] 10
Jm. m3 | Razem: 1.10
2.26. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-16
[0.43%15] 6.45
Jm. m3 I Razem: i 6.45
2.27. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-17 - szt.2
02-02-1101-0100 [2.00%2.2070.15*2 ]
1.32
Jm. m3 | Razem: 1.32
2.28. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-17
[1.66"2] 3.32
Jm.m3~ I Razem: i 3.32
2.29. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-18 - szt.8
02-02-1101-0100 [1.70*1.60%0.15*8 ]
3.26
Jm. m3 | Razem: 3.26
2.30. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-18
[1.01*8] 8.08
Jm. m3 l Razem: 8.08
231 KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-19 - szt.6
02-02-1101-0100 [ 1.70%1.40%0.15%6 ]
2.14
Jm. m3 | 214
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.buJowlane - przedmiar Str. 5
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
2.32. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-19
[0.8976 ] 5.34
Jmm3 [ TTRazem:| 5.34
2.33. KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-20 - szt.1
02-02-1101-0100 [2.00*2.40*0.15*1 ]
0.72
_j;ﬁi‘r—ﬁg““m-““ T Razem: 0.72
2.34. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, ¢ objetosci do 2,5 m3 - C25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-20
[2.09]
_____ ) 20
Jm. m3 | Razem: 2.09
2.35. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - stopa F-21 - szt.1
02-02-1101-0100 [ 2.00*2.00*0.15*1 ]
0.60
Jm.ma ] Razem: 0.60
2.36. KNR Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - G25/30 -
02-02-0204-0800 stopa F-21
[1.80]
L 1.80
Jm. m3 Razem: 1.80
2.37. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 - tawa t-1-17.4 m
02-02-1101-0100 [0.80*17.40%0.15]
2.09
m. m3 I - Razem: 2.09]
2.38. KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - C25/30 - tawd
02-02-0202-0100 -1
[8.09]
e 8.09
Jm. m3 Razem 8.09
2.39. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.15 cm - C8/10 -tawa t-2 - 12.5 m
02-02-1101-0100 [0.80*12.50*0.15]
1.50
Jm. m3 | Razem: 1.50
2.40. KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - C25/30 - fawd
02-02-0202-0100 t-2
[8.00]
e BIMN
Jm. m3 Razem: 8.00
2.41. KNR tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - C25/30 -
02-02-0202-0400 belka podwalinowa - 275 m
[82.50]
82.50
Jm. m3 Razem: 82.50
2.42. KNR Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - $ciana oporowa -
02-02-0207-0100 C225/30
[387.80]
- 387.80
Jm. m2 I Razem: 387.80
2.43. KNR Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
02-02-0207-0700 [235.45]
____________________________ 23545
UWAGI: Wsp.do RMS-12.0 - za gr.20 cm
Jm. m2 Razem: 23545
2.44. KNR Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian
02-02-0207-0700 [152.35]
152.35
UWAGI: Wsp.do RMS-22.0 - za gr.30 cm
Jm. m2 I Razem: 152.35
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.bu dowlane - przedmiar Str. 6
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
2.45. KNR Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierwsza
02-02-0605-0400 warstwa
[
5.02+7.26+32.88+27.2+37.92+1.58+5.44+26.08+37.84+10.88+14.48+38.08+11.
10+7.95+8.08+5.28+14.52+4.73+4.04+2.50+3.48+55.00+152.35 ] S
Jm. m2 ] Razem:  513.69
2.46. KNR Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - druga
02-02-0605-0500 warstwa
[513.69]
_____ 513.69
Jm. m2 | Razem: 513.69
2.47. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0101 konstrukcji na lepiku - styrodur gr.10 cm
[613.69]
______ 51369
Jm. m2 | Razem: 513.69
2.48. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na lepiku beZ]
02-02-0609-0800 siatki metal. - styrodur gr.10cm
[ 825.00+554.00 ] 137%.00
[Jm. m2 [ Razem: 1379.00
2.49. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
02-02-0603-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[
0.25+14.64+22.82+40.00+101.18+5.18+7.57+30.52+66.99+14.38+17 .84+63.21+
30.60+59.55+12.96+38.00+24.60+6.94+6.50+53.75+50.46+825.00+554.00 |
2046.94
Jm. m2 | Razem: 2046.94
2.50. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
02-02-0603-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[2046.94 ]
_______ ) ____2046.94
Jm. m2 I Razem: 2046.94
- Element: ZBROJENIE
Opis:
3.1, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie
02-02-0290-0100 -4r.6 mm
[ (65.40+2.90+2.00)/1000 ] 0.07
Jm. t I Razem: 0.07
3. 2. KNR Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
02-02-0290-0201 &r.8 mm
[
(26.50+23.20+44.60+133.70+185.60+11.20+20.50+74.90+195.10+37.40+53.70+
20".70+103.10+168.70+35.50+50.60+38.00+18.30+18.30+3671.50+106.50+100
10+77.90)/1000 ] 5.21
Jm.t ’ l Razem: 5.21
3.3. KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
02-02-0290-0201 $r.10 mm
[ (247.30+297.40+3008.00)/1000 ] 3.55
Jm.t - [ T Razem: 3.55
3.4, KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
02-02-0290-0201 4r.12 mm
[
(130.90+172.60+907.70+577.90+1108.20+55.10+121.90+526.10+957.30+235.5
0+185.80+965.30+401.40+586.10+188.30+459.60+323.90+118.70+108.60)/100 i
0] :
Jm. t - | Razem: 8.13
3.5, KNR Wykonanie konstrukeji wsporczej - kotwa fundamentowa Nr 901 - 102 szt.
07-24-0147-0200 [2.6407102 ]
269.28
Jm. kg | i B 269.28
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-sogcj. - rob.bu dJowlane - przedmiar Str. 7
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
3. 6. KNR Montaz konstrukcji wsporczej - jw.
07-24-0148-0200 [269.28 ]
Lo i 269.28
Jm. kg | Razem: 269.28
3.7. KNR Wykonanie konstrukcji wsporczej - kotwa fundamentowa Nr 902 - 50 szt.
07-24-0147-0400 [28.90*50 )
1445.00
Jm._ kg i Razem:|  1445.00
3.8 KNR Montaz konstrukcji wsporczej - jw.
07-24-0148-0400 [1445.00 ]
i 144500
Jm. kg | Razem: 1445.00
3.9. KNR Wykonanie konstrukcji wsporczej - kotwa fundamentowa Nr 903 - 16 szt.
07-24-0147-0400 [39.74*16 ]
635.84
[Jm. kg | Razem: 635.84
3.10. KNR Montaz konstrukciji wsporczej - jw.
07-24-0148-0400 [635.84]
_______________________________ - 635.84
Jm. kg [ Razem: 635.84
% Element: KONSTRUKCJA STALOWA
Opis:
4.1 KNR Wykonanie konstrukcji stalowej
07-24-0147-0600 [ 193600.00 ]
. . 193600.00
Jm. kg [ Razem: 193600.00
4.2 KNR Montaz konstrukcji stalowej
07-24-0148-0600 [ 193600.00 ]
193600.00
Jm. kg | Razem: 193600.00
4.3 KNR Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
07-12-0101-0200 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
[ 193600/1000%30.00 ] 5808.00
Jm. m2 [ Razem:| 5808.00
4.4 KNR Odttuszczanie konstrukcji kratowych
07-12-0105-0200 [ 5808.00 ]
S 5808.00
Jm. m2 | Razem: 5808.00
4.5. KNR Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
07-12-0205-0200 kratowych
[ 5808.00 ]
_ B 5808.00
Jm. m2 [ Razem: 5808.00
4.6 KNR Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
07-12-0211-0200 konstrukcji kratowych
[ 5808.00 ]
B 5808.00
UWAGI: Wsp.do RMS-2.0 = za 2xmal
Jm. m2 I Razem: 5808.00
5. Element: OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
Opis:
5.1. ANALIZA WEASNA  [Wykonanie scian z plyty warstwowej sciennej SP2D E-PIR Rukki gr.12 cm -
cze$¢ produkeyjno-magazynowa
[1962.72]
1962.72
Jm. m2 | Razem: 1962.72
B2 ANALIZA WEASNA  |Wykonanie scian z plyty warstwowej sciennej SP2D WE Rukki gr.20 cm - czesé
produkcyjna - sciana p.poz.
[416.84 ]
} SRS | 416.84
Jm. m2 [ Razem: 416.84
5.3 ANALIZA WEASNA | Wykonanie $cian z plyty warstwowej $ciennej SP2D E-PIR Rukki gr.12 cm - doki
[161.93]
[~ s { // 161.93
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.budowlane - przedmiar Str. 8
Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 ] Razem: 161.93
5. 4. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie $cian z plyt kasetonowych Liberta Cor-Ten Rukki - czeé¢
biurowo-socjalna
[176.29]
o 176.29
Jm. m2 Razem: 176.29
5. 5. NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - parapely zewnetrzne w kolorze RAL 6011
[ 0.25%(5.20"13+1.05*15) ] 20.84
Jm. m2 N Razem: 20.84
5. 6. NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - naroznikowe
[65.58]
65.58
Jm. m2 Razem: 65.58
[ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - pionowe na taczeniu piyt
[582.65]
582.65
Jm. m2 Razem: 582.65
5. 8. NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - cokolowe
[201.25)
201.25
Jm. m2 Razem: 201.25
5.9. NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - wokot otworow
[
0.50*(5.00"2"13+1.50*2*13+0.92*2*15+3.20*2*15+6.58*2+3.50*2+32.30*2+3.50"
2)] 192.18
Jm.m2 | Razem: 192.18
5 Element: POSADZKA - P1 - posadzka na gruncie - czes¢ produkcyjna
Opis:
6.1 KNR Podktady murarskie z thucznia lub zuzla na podiozu gruntowym - thuczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[ 872.06*0.30 ] 261.62
Jm. m3 | Razem: 261.62
6. 2. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.14 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [872.06*0.14 ] 122.09
[Jm. m3 | Razem: 122.09
6. 3. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[872.06]
872.06
Jm. m2 [ Razem: 872.06
6. 4. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[872.06 )
| B 872.06
Jm. m2 [ Razem: 872.06
6.5 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[872.06 )
872.06
Jm. m2 I Razem: 872.06
6. 6. KNR Izolagje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[872.06 ]
872.06
Jm. m2 | Razem: 872.06
6.7. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[872.06)
-} 872.06
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Kamiensk - hala prod.-mag.z zapleczem biurowo-socj. - rob.budowlane - przedmiar

Str. 9
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 | Razem: 872.06
6. 8. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 ecm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0100 zbrajeniem rozproszonym
[872.06]
87206
Jm. m2 | Razem: 872.06
6.9. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0300 zbrojeniem rozproszonym, utwardzona powierzchniowo posypka PANBEX F2 i
zaimpregnowana preparatem PANBEXIL
[872.06 ]
872.06
Jm. m2 ] Razem: 872.06
6.10. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - C25/30 -
02-31-0308-0400 jw.
[872.06]
______________________ A 872.06
Jm. m2 l- Razem: 872.06
6.11. KNR-W Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gruboséci 2 mm zatarte na gtadko
02-02-1105-0100 - utwardzenie posadzki posypka PANBEX F2 - analogia
[872.06]
872.06
Jm. m2 | Razem: 872.06
6.12. KNR Impregnacja i zabezpieczanie podiozy betonowych systemem ASODUR-BI/BS -
BC-02-0401-0300 dwukrotne gruntowanie podiozymocnochtonnych: ASODUR-BI - impregnacja
preparatem PANBEXIL - analogia
[872.06]
B i ___872.06
Jm. m2 | Razem: 872.06
& Element: POSADZKA - P1 - posadzka na gruncie + ptytki GRESS - czesé
produkcyjna
Opis:
7.1 KNR Podktady murarskie z thucznia lub zuzla na podiozu gruntowym - tluczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[2177.64*0.30] 653.29
Jm. m3 I Razem: 653.29
Tus KNR Podkiady betonowe na podt.gruntowym - gr.14 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [2177.43'0.14 ] 304.84
Jm. m3 [ Razem: 304.84
i3 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane nha
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[2177.43]
2177.43
Jm. m2 ] Razem: 2177.43
7.4. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[2177.43]
_.2177.43
Jm. m2 | Razem: 2177.43
7.5, KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[2177.43]
) 2177.43
Jm. m2 | Razem: 2177.43
7.6 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukgeji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[2177.43]
) ) 2177.43
Jm. m2 | Razem: 2177.43
Taile KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[2177.43 ]
_2177.43
Jm. m2 | Razem: 2177.43
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
7.8. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0100 zbrojeniem rozproszonym
[2177.43]
e 217743
Jm. m2 { Razem: 2177.43
7.9. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa gdrna o grubosci 5 cm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0300 zbrojeniem rozproszonym
[2177.43 ]
2177.43
Jm. m2 [ Razem: 2177.43
7.10. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - C25/30 4
02-31-0308-0400 jw.
[2177.43]
_____________ 2177.43 |
Jm. m2 Razem: 2177.43
7.11. NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
02-02-2806-0500 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[2177.43]
. 217743
Jm. m2 | Razem: 2177.43
8.
Element: POSADZKA - P2 - posadzka na gruncie ocieplona - cze$é produkcyjna
Opis:
8.1 KNR Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - thuczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[ 1043.64*0.30] 313.09
Jm. m3 | ¢ Razem: 313.00
8. 2. KNR Podktady betonowe na podi.gruntowym - gr.10 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [ 1043.6470.10 ] 104.36
Jm. m3 | Razem: 104.36
8. 3. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[ 1043.64 ]
1043.64
Jm. m2 | Razem: 1043.64
8. 4. KNR 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[ 1043.64 ]
- 1043.64
Jm. m2 [ Razem: 1043.64
8. 5. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[ 1043.64 ]
e R 1043.64
Jm. m2 i Razem: 1043.64
8. 6. KNR I1zolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[ 1043.64 ]
L 1043.64
Jm. m2 [ Razem: 1043.64
8. 7. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[ 1043.64 )
. _ 1043.64
Jm. m2 [ Razem: 1043.64
8. 8. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
02-02-1102-0200 zatarte na gfadko
[1043.64 ]
. 1043.64
Jm. m2 I Razem: 1043.64
8.9. KNR Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
02-02-1102-0300 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
[1043.64 ]
) 1043.64

UWAGI: Wsp.do RMS - 8.0 - za gr. 100 mm

]
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 | Razem: 1043.64
8.10. KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
02-02-1106-0700 zbrojong
[ 1043.64 ]
I i 1043.64
Jm. m2 | Razem: 1043.64
8.11. NNRNKB (z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
02-02-2806-0500 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[1043.64 ]
L N 1043.64
Jm. m2 [ Razem: 1043.64
9.
Element: POSADZKA - P1 - posadzka na gruncie - cze$¢ magazynowa
Opis:
9.1 KNR Podktady murarskie z thucznia lub zuzla na podtozu gruntowym - ttuczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[991.89%0.30 ] 297.57
Jm. m3 ] Razem: 297.57
9.2 KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.14 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [991.89°0.14 ] 138.86
Jm. m3 I Razem: 138.86
9.3 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[991.89]
_____ 991.89
Jm. m2 | Razem: 991.89
9.4. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[991.89]
991.89
Jm. m2 [ Razem: 991.89
9..5. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[991.89]
991.89
Jm. m2 | Razem: 991.89
9.6 KNR Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[991.89]
991.89
Jm. m2 ] Razem: 991.89
9.7 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[991.89]
__ 991.89
Jm. m2 | Razem: 991.89
9.8 KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0100 zbrojeniem rozproszonym
[991.89]
991.89
Jm. m2 I Razem: 991.89
9.9. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm - C25/30 zbrojony
02-31-0308-0300 zbrojeniem rozproszonym, utwardzona powierzchniowo posypka PANBEX F2 i
zaimpregnowana preparatem PANBEXIL
[991.89]
991.89
Jm. m2 I Razem: 991.89
9.10. KNR Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci - C25/30 A
02-31-0308-0400 jw.
[991.89]
991.89
Jm. m2 | Razem: 991.89
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Przedmiar/obmiar roboét

Lp Normatyw Opis Suma
9.11. KNR-W Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko
02-02-1105-0100 - utwardzenie posadzki posypkg PANBEX F2 - analogia
[881.89]
e ____881.89
Jm. m2 | Razem: 881.89
9.12. KNR Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych systemem ASODUR-BI/BS -
BC-02-0401-0300 dwukrotne gruntowanie podiozymocnochtonnych: ASODUR-BI - impregnacja
preparatem PANBEXIL - analogia
[881.89]
________ = 88189
Jm. m2 | Razem: 881.89
10.
Element: POSADZKA - P2 - posadzka na gruncie ocieplona - czes$¢ biurowa
Opis:
10. 1. KNR Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na podiozu gruntowym - thuczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[304.17*0.30 ] 91.25
[Jm. m3 J T Razem: 91.25
10. 2. KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [ 304.17*0.10 ] 30.42
[Jm. m3 | T Razem:| 30.42
10. 3. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[304.17 ]
e ) N 304.17
Jm. m2 | Razem: 304.17
10. 4. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw.
[304.17]
| . 1 304.17
Jm. m2 [ Razem: 304.17
10. 5. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[304.17 ]
) 304.17
Jm. m2 [ Razem: 304.17
10. 6. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[304.17]
304.17
Jm. m2 | Razem: 304.17
10.7. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[304.17 ]
30417
Jm. m2 [ Razem: 304.17
10. 8. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm
02-02-1102-0200 zatarte na gladko
[304.17 ]
_____ 304.17
Jm. m2 | Razem: 304.17
10..9. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub
02-02-1102-0300 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
[304.17 ]
_ 304.17
UWAGI: Wsp.do RMS - 8.0 - za gr. 100 mm
[Jm. m2 | - Razem: ) 304.17
10.10. KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowag
02-02-1106-0700 zbrojong,
[304.17 ]
~ _ 304.17
Jm. m2 | . Razem: 304.17
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10.11. NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
02-02-2806-0500 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[304.17 ]
_______ i 304.17
Jm. m2 [ Razem: 304.17
11.
Element: POSADZKA - P2 - posadzka na gruncie ocieplona - czes$¢ socjalna
Opis:
1. 1. KNR Podklady murarskie z tlucznia lub zuzla na podiozu gruntowym - tluczen gr. 30
02-02-1101-0301 cm
[391.40%0.30 ] 117.42
Jm. m3 | N Razem: 117.42
1.2 KNR Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr.10 cm - C8/10
02-02-1101-0100 [391.470.10 ] 39.14
[Jm. m3 [ N Razem: 39.14
11.2, KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0700 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
[391.40]
e 391.40
Jm. m2 | Razem: 391.40
11. 4. KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
02-02-0602-0800 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa - jw,
[391.40]
i 391.40
Jm. m2 | Razem: 391.40
11.:5; KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[391.40]
L 391.40
Jm. m2 | Razem: 391.40
11. 6. KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
02-02-0609-0300 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur gr.10 cm
[391.40]
391.40
Jm. m2 | Razem: 391.40
3 [ i KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
02-02-0607-0100 poziome podposadzkowe
[391.40]
| __ 391.40
Jm. m2 [ Razem: 391.40
11. 8. KNR Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
02-02-1102-0200 zatarte na gladko
[391.40]
e 391.40
Jm. m2 [ Razem: 391.40
11.9. KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
02-02-1102-0300 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
[391.40]
391.40
UWAGI: Wsp.do RMS - 8.0 - za gr. 100 mm
[Jm. m2 Razem: 391.40
11.10. KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka_stalowa,
02-02-1106-0700 zbrojong,
[391.40]
391.40
Jm. m2 Razem: 391.40
11.11. NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
02-02-2806-0500 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[391.40]
o) 391.40
Jm. m2 [ 4/ “Razem: 391.40
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Lp Normatyw l Opis Suma
12 Element: OBUDOWA SCIAN WEWNETRZNYCH - czg$¢ produkeyjna
Opis:
12. 1. ANALIZA WEASNA  [Wykonanie $cian z plyty warstwowej $ciennej SP2D E-PIR Rukki gr.10 cm
[1777.38 ]
1777.38
Jm. m2 [ Razem: 1777.38
12. 2. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie $cian z piyly warstwowej $ciennej SP2D E-PIR Rukki gr.10 cm -
chiodnie/mroznie
[ 1029.27 ]
1029.27
Jm. m2 | Razem: 1029.27
12.3. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie $cian z piyty warstwowej Sciennej SP2D WE Rukki gr.20 cm - Sciana
p.poz.
[394.79]
394.79
Jm. m2 ] Razem: 394.79
12. 4. KNR Scianki dziatowe budynkdw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakow
00-27-0165-0200 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
[115.95]
115.95
Jm. m2 Razem: 115.95
12. 5. KNR Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
02-02-0803-0300 [115.952]
231.90
Jm. m2 | Razem: 231.90
12. 6. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[231.90]
231.90
Jm. m2 [ Razem: 231.90
B Element: OBUDOWA SCIAN WEWNETRZNYCH - cze$é magazynowa
Opis:
13. 1. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie $cian z ptyty warstwowej $ciennej SP2D E-PIR Rukki gr.10 cm
[496.14 ]
496.14
Jm. m2 l Razem: 496.14
13. 2. KNR Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw
00-27-0165-0200 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
[95.26]
95.26
Jm. m2 l Razem: 95.26
13:3; KNR Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
02-02-0803-0300 [95.2672]
190.52
Jm. m2 | Razem: 190.52
13. 4. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[190.62 ]
190.52
Jm. m2 | Razem: 190.52
. Element: OBUDOWA $CIAN WEWNETRZNYCH - cze$¢ biurowa
Opis:
14. 1. ANALIZA WEASNA  [Wykonanie scian szklanych wg technologii Yawal PBI84 Office
[191.12]
191.12
Jm. m2 | Razem: 191.12
14. 2. KNR Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
02-02-2003-0200 obustr.jednowarstw.100-01
[225.42]
225.42
Jm. m2 I Razem: 225.42
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
14. 3. KNR Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
-02-0803- 2254272
02-02-0803-0300 [ 1 A
Jm. m2 N Razem: " 450.84
14. 4. NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podiozu z tynku
02-02-2013-0100 w pomieszczeniach o pow. podltogi ponad 5 m2
[ 450.84 ]
450.84
Jm. m2 | Razem: 450.84
14. 5. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[450.84 ]
450.84
Jm. m2 I Razem: 450.84
15. Element: OBUDOWA SCIAN WEWNETRZNYCH - czeéé socjalna
Opis:
15.1. KNR Scianki dziat. GR z phyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem
02-02-2003-0200 obustr.jednowarstw.100-01
[718.35]
. 718.35
Jm. m2 | Razem: 718.35
15. 2. KNR Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach
02-02-0803-0300 [718.35"2]
1436.70
Jm. m2 | Razem: 1436.70
15. 3. NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku
02-02-2013-0100 w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
[1436.70]
1436.70
Jm. m2 | Razem: 1436.70
15. 4. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[1436.70 ]
1436.70
Jm. m2 [ Razem: 1436.70
15. 5. NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02-02-1134-0201 GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod ptytki - H=350 cm
[934.64]
934.64
Jm. m2 | Razem: 934,64
15. 6. KNR Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj
00-12-0829-0400 [934.64 ]
934.64
Jm. m2 ] Razem: 934.64
15:7: ANALIZA WEASNA  |Fazowanie glazury na narozach
[934.64 ]
934.64
Jm. m2 | Razem: 934.64
18, Element: SUFITY PODWIESZANE - czes¢ produkcyjna
Opis:
16. 1. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie sufitow z plyty warstwowej $ciennej SP2D E-PIR Rukki gr.12 cm
[3903.19]
3903.19
Jm. m2 | Razem: 3903.19
16. 2. ANALIZA WEASNA  [Wykonanie sufitow z plyty warstwowej éciennej SP2D E-PIR Rukki gr.12 cm -
chtodnie/mroznie
[431.93]
431.93
Jm. m2 | Razem: 431.93
17.

Element: SUFIT PODWIESZANY - czgs¢ magazynowa

Opis:
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
A7:1: NNRNKB Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
02-02-2701-0100 podwieszanym, metalowym z ksztattownikdw CD i UD - sufit kasetonowy
[39.19)
________________________________ __ 39.19
Jm. m2 [ Razem: 39.19
by e B KNR Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
02-02-2009-0400 stropach na podioZzu z tynku
[39.13]
o 39.13
Jm. m2 I Razem: 39.13
17. 3. KNR Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
00-14-2012-0100 podwieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - ptyty gr.12.5 cm
[13.74 ]
_____ 13.74]
Jm. m2 | Razem: 13.74
17. 4. KNR Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow,wyk.recz.na
02-02-2009-0400 stropach na podtozu z tynku
[13.74]
i 13.74
Jm. m2 I Razem: 13.74
17. 5. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[13.74]
B 1374
Jm. m2 | Razem: 13.74
24 Element: SUFIT PODWIESZANY - cze$é biurowa
Opis:
18. 1. ANALIZA WEASNA | Sufit podwieszany liniowy ( listwowy ) typ PP wg technologii Barwa System
[290.19]
i 290.19
Jm. m2 I Razem: 290.19
. Element: SUFIT PODWIESZANY - czeéé socjalna
Opis:
19. 1. NNRNKB Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
02-02-2701-0100 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufit kasetonowy
[255.51]
255.51
Jm. m2 [ Razem: 255.51
19.2. KNR Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
02-02-2009-0400 stropach na podtozu z tynku
[255.51]
255.51
Jm. m2 I Razem: 255.51
19. 3. KNR Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
00-14-2012-0100 podwieszanym, metalowym z ksztaftownikéw CD i UD - plyty gr.12,5 cm
[142.54 ]
o ) 142.54
Jm. m2 [ Razem: 142.54
19. 4. KNR Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na
02-02-2009-0400 stropach na podiozu z tynku
[142.54]
__________ 142.54
Jm. m2 Razem: 142.54
19. 5. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
02-02-1505-0300 gipsowych z gruntowaniem
[142.54 ]
B ) 142.54
Jm. m2 | Razem: 142.54
= Element: DACH
Opis:
20. 1. ANALIZA WEASNA | Wykonanie dachu dwuspadowego na ramach stalowych z ptyty dachowej
warstwowej THERMANO PIR gr.120 mm
[6097.31]
6097.31
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Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 l Razem: 6097.31
20. 2. KNR-W Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - utozenie membrany
02-02-0504-0100 dachowej PVC gr.1.8 mm - analogia
[6097.31]
...... 6097.31
Jm. m2 | Razem: 6097.31
20. 3. NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowa - blacha
02-02-0529-0100 trapezowa TR 94x0.88 gr.92 mm powlekana
[6097.31]
6097.31
Jm. m2 ] Razem: 6097.31
20. 4. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie dachu z phyty warstwowej SP2D E-PIR Rukki gr.12 cm - doki
[36.33]
| 36.33
Jm. m2 | Razem: 36.33
20. 5. KNR Rynny dachowe pofokragte o $r. 12 cm - rynna 80x125 mm GALECO system
02-02-0508-0300 LUXOCYNK RAL 9006
[13.10]
13.10
Jm. m | Razem: 13.10
20. 6. KNR Rury spustowe okragte o $r. 15 ¢m - rura spustowa 80x80 mm GALECO system
02-02-0510-0401 LUXOCYNK RAL 9006
[50.40]
50.40
Jm. m | Razem: 50.40
20.7. NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
02-02-0541-0200 cm - w kolorze RAL 9006
[112.64]
112.64
Jm. m2 [ Razem: 112.64
20. 8. KNNR Swietlik dachowy o wym.220x220 mm
00-02-1105-0300 [2.2072.20*32 ] 154.88
Jm. m2 I Razem: 154.88
&3 Element: STOLARKA OKIENNA
Opis:
21.1. KNR-W Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - O1 - 0.95x3.20 m RAL 9006
02-02-1039-0300 [ 0.95%3.20%15]
45.60
Jm. m2 l Razem: 45.60
21. 2. KNR-W Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O2 - 5.00x1.50 m RAL
02-02-1039-0300 9006
[5.00%1.50*13 ] 97.50
Jm. m2 I Razem: 97.50
21.3. KNR-W Witryny aluminiowe - systemowa fasada aluminiowa przeszkiona YAWAL O3
02-02-1040-0600 6.58x3.50 m RAL 9906
[6.58*3.50 ] 23.03
Jm. m2 | Razem: 23.03
21. 4. KNR-W Witryny aluminiowe - systemowa fasada aluminiowa przeszklona YAWAL ©4
02-02-1040-0600 32.30x3.50 m RAL 9906
[32.30*3.5] 113.05
Jm. m2 ] Razem: 113.05
= Element: STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Opis:
22.1. KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi D1 Yawal przeszklone RAL 9006 o
02-02-1040-0100 wym.1.12x2.10 m - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.12"2.10*1]
2.35
Jm. m2 { Razem: 2.35
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22. 2. KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi D1 Yawal przeszklone RAL 9006 o
02-02-1040-0100 wym.1.02x2.10 m - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.02*2.10*10 ]
21.42
Jm. m2 ] B Razem: 21.42
22. 3. KNR-W Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe D3
02-02-1203-0200 PORTA kolor RAL 9010 - wykonhanie wg opisu proj.budowlanego
[1.12*2.10%2 ]
4.70
Jm. m2 l o Razem: 4.70
22. 4. ANALIZA WEASNA  |Dostawa i montaz samozamykaczy
[2.00]
_____ 2.00
Jm. szt | Razem: 2.00
22. 5. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe p.poz.
02-02-1203-0200 D4 PORTA EI30 kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem
proj.budowlanego
[1.13*2.075*1] 2.34
Jm. m2 | Razem: 2.34
22. 6. ANALIZA WEASNA  |Dostawa i montaz samozamykaczy
[1.00]
_1.00]
Jm. szt ! Razem: 1.00
22.7. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydiowe D5
02-02-1203-0200 PORTA kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.12*2.10*1 ]
2.35
Jm. m2 | Razem: 2.35
22. 8. ANALIZA WEASNA  |Dostawa i montaz samozamykaczy
[1.00]
1.00
Jm. szt. I Razem: 1.00
22.9. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe D6
02-02-1203-0200 PORTA kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.02*2.10"24 ]
51.41
Jm. m2 | Razem: 51.41
22.10. KNR-W Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe z oknem
02-02-1203-0200 podawczym oraz ladg D7 PORTA kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem
proj.budowlanego
[1.02*2.10*1 ] 2.14
Jm. m2 | Razem: 2.14
22.11. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydiowe z
02-02-1203-0200 tulejami wentylacyjnymi D8 PORTA kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z
opisem proj.budowlanego
[1.02*2.10*8 ] 17.14
Jm. m2 | Razem: 17.14
22.12. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe z tulejami
02-02-1203-0100 wentylacyjnymi D9 PORTA kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem
proj.budowlanego
[0.92*2.10*12 ] 23.18
Jm. m2 | Razem: 23.18
22.13. KNR-W Qscieznice stalowe bez wykuwania gniazd - ze stali ocynkowanej malowane
02-02-1205-0900 proszkowo w kolorze RAL 9010
[4.70+2.34+2.35+51.4142.14+17.14+23.18 ] 103.26
Jm. m2 | Razem: 103.26
22.14. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi peine mroznicze
02-02-1203-0200 dwuskrzydiowe D10 typ DFH2 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie
z opisem proj.budowlanego
[1.80%2,10%4 ] 15.12
Jm. m2 I Razem: 15.12

Tl
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22:15; KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi pelne mroznicze
02-02-1203-0200 jednoskrzydtowe D11 typ DFH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.2072.10°2 ] 5.04
Jm. m2 N Razem a 5.04
22.16. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi peine mroznicze
02-02-1203-0200 jednoskrzydiowe D12 typ DFH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.10*2.10*2 ] 4.62
Jm. m2 [ N Razem: 462
22.17. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi pelne chtodnicze
02-02-1203-0200 jednoskrzydiowe D13 typ DCH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.20%2.10*4 ] 10.08
[ Jm. m2 ] b o Razem: 10.08
22.18. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi pelne chiodnicze
02-02-1203-0200 jednoskrzydiowe D14 typ DCH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.10%2.10*5] 11.55
-Jm. m2 | o o Razem: 11,..5?
22.19. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wahadtowe
02-02-1203-0200 dwuskrzydtowe D15 typ DSH2 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie
Z opisem proj.budowlanego
[ 1.90*2.10*24 ] 95.76
Jm. m2 | Razem: 95.76
22.20. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wahadtowe
02-02-1203-0200 jednoskrzydtowe D16 typ DSH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.285*2.10%3 ] 8.10
Jm. m2 l T Razem: 8.10
22.21. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wahadtowe
02-02-1203-0200 jednoskrzydtowe D17 typ DSH1 KINGSPAN kolor RAL 9010 - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.185*2.10*4 ] 9.95
Jm. m2 | Razem: 9.95
22.22. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dwuskrzydiowe p.poz.
02-02-1203-0200 D18 PORTA EI30 kolor RAL 9010 - wykonanie zgodnie z opisem
proj.budowlanego
[1.93*2.075*2] 8.01
Jm. m2 ] Razem: 8.01
22.23. KNR-W Oscieznice stalowe bez wykuwania gniazd - ze stali ocynkowanej malowane
02-02-1205-0900 proszkowo w kolorze RAL 9010
[8.01]
8.01
Jm. m2 ] Razem: 8.01
22.24. KNR Bramy z o$cieznicg petne stalowe - brama szybkobiezna PVC automatyczna
02-02-1205-0100 BS1 typ V2515 Hormann kolora RAL 9010 o wym.2.50x3.00 m - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[2.50%3.00*3 ] 22.50
Jm. m2 I Razem: 22.50
22.25. KNR Bramy z o$cieznicg petne stalowe - brama szybkobiezna PVC automatyczna
02-02-1205-0100 BS2 typ V2515 Hormann kolora RAL 9010 o wym.1.80x3.00 m - wykonanie
zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.80*3.00"5] 27.00
Jm.mz | Razem: 27.00
2 Element: STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Opis:
23. 1. KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi Dz1 Yawal przeszklone RAL 9006 o
02-02-1040-0200 wym.1.85x2.60 m - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[ 1.85%2.60*2] a5

Lz,
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Jm. m2 l Razem: 9.62
23.2. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe Dz2
02-02-1203-0200 PORTA kolor RAL 9006 - wykonanie zgodnie z opisem proj.budowlanego
[1.18*2.10%4 |
9.91
mom2 [ T Razem: 9.91
23. 3. KNR-W Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi jednoskrzydtowe p.poz.
02-02-1203-0200 DZ3 PORTA EI60 kolor RAL 7024 - wykonanie zgodnie z opisem
proj.budowlanego
[1.18*2.10*3 ] 7.43
Jm.m2 [ Razem:| 7.43
23. 4. KNR-W O$cieznice stalowe bez wykuwania gniazd - ze stali ocynkowanej malowane
02-02-1205-0900 proszkowo w kolorze RAL 9010
[7.43]
. - 743
Jm. m2 [ Razem: 7.43
23.'5, ANALIZA WEASNA  [Brama przemystowa segmentowa BZ1 typ SPU F42 Hermann, kolor RAL 9006 -
zewnatrz, RAL 9010 - wewnatrz o wymiarze 3.00x3.00 m + pneumatyczne
uszczelnienie bramy + domek przetadunkowy - wykananie zgodnie z opisem
roj.budowlanego
[3.00]
i 3.00
Jm. szt Razem: 3.00
23. 6. ANALIZA WEASNA  [Brama przemyslowa przesuwna p.poz.EI60 BZ2 typ SPU PST 30-1 Hermann,
kolor RAL 9006 - zewnatrz, RAL 9010 - wewnatrz o wymiarze 5.00x3.50 m -
wykonanie zgodnie z opisem roj.budowlanego
[1.00]
1.00
Jm. szt. Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




