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Kamiensk, dnia 21.12.2020r.

Zapytanie ofertowe nr 3/GOM/2020

W zwigzku z realizacja projektu pn: ,,Wdrozenie prac B+R w zakresie produkcji chleba
pszenno-owsianego” nr umowy RPLD.02.03.01-10-0088/18-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, O$ II: Innowacyjna i
Konkurcncyjna Gospodarka, Daziatanic I1.3: Zwigkszenie Konkurencyjnosci MSP,
Poddziatanie: I1.3.1 Innowacje w MSP. '

Zapraszamy do skladania ofert na dostawe:

1. Linia do laminacji ciasta — 1 komplet,
2. System mieszania ciasta — 1 komplet,

3. System wypieku — 1 komplet

1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

"GOM" Owczarek Spotka Jawna
ul. Wojska Polskiego 58

97-545 Gomunice

NIP: 7722301192

REGON: 100239637

KRS: 0000262248

2. Tryb udzielania zamowienia

2.1 Postgpowanie prowadzone jest w trybie zapytania.ofertowego na dostawe urzadzeit o
wartos’.ci' szacunkowej, ktéra przekracza kwote 209.000 EUR netto {rownowartosé
‘wyrazong w zlotych polskich), bez podatku‘ od towaréw 1 ushug (VAT).

2.2 Postgpowanie prowadzone jest w trybie procedury ogloszenia zapytania ofertowego

zgodnie z zasada konkurencyjnosci w oparciu o Wytyczne w  zakresie
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kwalifikowalnosci wydatkéw w  ramach Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
‘Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spémosci na lata
2014-2020.

2.3 Spos6b upublicznienia zapytania ofertowego:

- Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego: www. gomowczarek.pl

- zamieszczenie na stronie internetowe;j:
https://bazakonkurencyjnosci funduszeeuropejskie. gov.pl,

Postgpowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, réwnego

traktowania wykonawcow, efektywnosci, jawnosei 1 przejrzystosci.

2.4 Rodzaj zaméwienia: Dostawy.

3.0pis przedmiotu zaméwienia

3.1 Przedmiotem zaméwienia jest dostawa do Zamawiajgcego, iristalacja, konfiguracja i

uruchomienie nowego srodka trwatego:
1. Linfa do laminacji ciasta - 1 komplet,

2. System mieszania ciasta — 1 komplet,
3. System wypieku - 1 komplet
Przedmiot zamSwienia musi by¢ nie uzywany, wolny od wad fizycznych i prawnych

oraz obcigzen prawami oséb trzecich.

Szczegdlowa specyfikacja przedmiotu zaméwienia.

I.  Linia do laminacji ciasta ~ 1 komplet

Poz. |OPIS . Jedn. Wielkos¢ parametru
1 Automatyczna jednostka ék}adajgca o wydajnosci Kg/h od 1200 do 1400
2 Rozwatkowywanie ciasta - wydajnosé Kg/h od 500 do 650
3 |Liczba warstw ciasta Szt. 10
4 Plynna regulacja szerokodei grubodci ciasta - TAK
3. |Sekcjelinii

Eksfruder ciasta — podawanie ciasta
- lej zatadunkowy o pojemnosci 30litr6w,
a - para waleow laminujacych ryflowanych, kpl 1

- regulacia szerokosci szezeliny micdzy walcami,
- konstrukeja ze stali nierdzewnej i alumininm,
- sterowanie PLC -
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Transporter wejscia na glowice satelitarna:

- tagma transportera z poliutretanu FDA,

- szerokoéé tasmy transportera od 650 mm do 710 mm,
- system skrobakdw czyszczacych, Kpl.
- prowadnice utatwiajace powtarzalne utozenie ciasta,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminiom,

- system zwolnienia ta§my ulatwiajacy dostep.

Przemystowy posypywacz maka:
- regulowana iloé¢ i szerokos¢ posypywania,

- struktura ze stali nierdzewnej, : Kpl
- pojemnoscé zasobnika od 10 kg do 14 kg maki. Zasobmk

zdejmowalny.

Regulacja szerokoéci wstegi ciasta:

- regulowana szerokoéé podbijania rolkami na mimosrodzie, Kpl.

- struktura ze stali nierdzewnej

Glowica satelitarna:
- 12 walcow,

- kontrwalec, kpl
- konstrukeja ze stali nierdzewnej i atuminium.

Transporter wyjscia z glowicy satelitarnej:

- tasma transportera z polivtretanu FDA, Kpl

- system skrobakdw czyszezacych,
- konstrukeja ze stali nierdzewnej i aluminium

Zespol tasm sktadajacych ciasto:

- 2 ta$my zmotoryzowane z powloka ktora eliminuje przyklejanie
ciasta ~ szerokosé 200 mm kazda, Kpl.
- szerokos¢ maksymalna zlozenia 180 mm,

- wykonanie w stali nierdzewnej i aluminium.

‘Walec laminacji:
- walec wykonany z plastiku spozywczego,

= regulacja wysokodci wolantem, Kpl.
- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,

Stacja sktadania ciasta wachlarzowa:

- tadma transportera z poliutretanu FDA, Kpl

- system skrobakdéw czyszczacych,
- konstrukcja ze stali nierdzewne] i aluminivm,

Transporter wejscia na walec satelitarny:
- tadma transportera z poliutretanu FDA,

- szerokosé tasmy transportera 690 mm,

- system skrobakdw czyszczacych, Kpl.
~ prowadnice ulalwiajace powtarzalne ulozenie ciasta,
- konstrukeja ze stali nierdzewnej i aluminium, |

- system zwolnienia ta§my ulatwiajacy dostep.

Transporter wejécia na kalibrator ;

- tasma transportera z poliutretanu FDA,

- system skrobakéw czyszczacych,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium

Kpl.

Walec poprzeczny:

< walec poprzeczny pracujgey pod katem 90 stopni do biegu linii,
- kontrola napreZenia ciasta,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium

Kpl

Kalibrater ciasta:

- 2 przeciwwalce, .

- predkosé obrotn walcéw zsynchronizowania z predkosgeia linii,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,

Kpl.

Transporter wyjscia z kalibratora: ’ Kpl.
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- ta$ma {ransportera z poliutretanu FDA,
- system skrobakdw czyszczacych,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej 1 aluminium

Zmotoryzowana szczotka czyszczenia ciasta:
- whasny naped,

- zsuwnia dla zsypu zanieczyszczen,

- regulowana wysoko$é docigku,

Stét roboczy:

- dhugosé transportera poziomego od 6 m do 9 m (dodatkowe
wydtuzenie na wejécin — inklinacja 2000 mm), .

- dodatkowe wydluzenie skosne na wejsciu stolu umozliwiajace
podsypanie ciasta maka w przypadku gdyby zaszia taka,

- szerokodd transportera 620 do 670 mm,

- tadina transportera z markerami pozwalajgcymi recznie
pozycjonowad¢ produkt po zwinigein/przefozeniu rgcznym,

- predkoesd tasmy regulowana falownikiem (0-9 m/min), Kpl 1
- podwdijna - zmotoryzowana stacja ciecia (walce wykrawajace |
dekoratory),

- gilotyna pneumatyczna (cigcie listwa od 100 do 120 nderzen na
minute, matryca od 70 do 80 uderzen na minute),

- sterowanie LCD panel dotykowy,

- para skrobakdéw odprowadzenia skrawkow,

- system zwolnienia tasmy viatwiajacy dostgp.

- konstrukcja ze stali nierdzewnej 1 aluminium,

Kropelkowy nawilzace ciasta: _
- systemn nawilzania ciasta na faczeniu, Kpl. 1
- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium

Nawilzacz ciasta:

- minimum 8 dysz,

- nawilzanie §limakowe,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium,

- 2 niezalezne leje o pojemnosci okoto 30 litréw kazdy. Oddzielne
napedy umozliwiaja nawilzanic dwuch rodzajow ciast

System Krojenia ciasta:

- rodzaj cigtego ciasta — ciasto okrggle o Srednicy min. 205 mm,
pokrojone na rézne porcje

- wydajnos¢ cigeia: min. 400 ciast / godz

- elektroniczna programiowalna regulacja wielkosci produktéw

- czas krojenia: od 2,3 do 2,7 s/ cigeie dla okrgglych ciast

- temperatura ciecia: gorgca, ciepla, chiodzona lub mrozona (-5 °
<)

Kpl. 1

Zestaw transporterdw z systemem nawilzania:

- 2 transportery siatkowe transporter siatkowy ze stali lllerdZCWnG_]
o diugodci 800 mm kazdy,

- nawilzanie za pomoca dyskéw rotuiacych z cyrkulacia pompq,

- podwdjny system filiréw,

- predkosci regulowane za pomoca falownika,

Kpl. i

Sterowanie PLC, sie¢ elekiryczna - TAK

¥

L]
Dostawa, montaz, uruchomienie, szkolenie w cénie - TAK

Gwarancja (minimum) ' ’ micsigce 12
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' 7 Czas reakcji serwisowej (maksymalnie) godziny 48
II. System mieszania ciasta — 1 komplet
Poz. OPIS Jedn. Wielko$¢ parametru
System mieszania:
1 - 3 mieszaiki, kpl 1
- 6 dziez wjezdne
Parametry:
2
A | Praca w trybie automatycznym i recznym - TAK
B Plynna regulacja czasdw wypicku - TAK
Sterowanie centralne — oprogramowanie-programowanie petnych
procesdw technologicznych i ich zapisywanie (programy
mieszania), zarzadzanie procesem, nadzdr i kontrola, oddzieinie TAK
dla kazdego produktu
C Sterowanie LCD dotykowy -
D | Wydajnos¢ (dla kazdej mieszatki oddzielnie) kg od 200 do 300
E Systemn dozowania i edprowadzania wody - TAK
Funkcja zmiany biegu lub kicrunku wirowania dziezy w trakcie :
P : A TAK
F pracy (zardwno w trybie automatycznym jak i recznym) -
G Obudowa ze stali nierdzewncj - TAK
Wielkosé dziezy (kazdej) litry od 350 do 400
3 Dostawa, montaz, nruchomienie, szkolenie w cenie - TAK -
4 Gwarancja (minimum}) . miesiace 12
5 Czas reakcji serwisowej (maksymalnic) godziny 48
1I1. System wypieku — 1 komplet
Poz. QPIS Jedn. Wielkosc parametru
1 Powierzchnia wypiekowa (w zakresie) - taczna M? 24-35
2 Rodzaj systemu wypiekowego: Platforma wypickowa obrotowa - TAK
3 Moc ! ‘ , Keal/h 0d 90 do 100
Pojemnosé systemu: wozki 2 szt. do kazdego elementu
wypiekowego: ' TAK
-wézki 60 mm x80 mm lub 60 mm x 100 mm (wymiary wézkéw
4 mogg sie rdznié maksymalnie +/- 10 mm na kazdvm wymiarze) -
3 Plynny start i zatrzymanie platformy obrotowe;j - TAK
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System kontroll procesu wypieku:
- programowanic i zapisywanie procesdéw pieczenia z podzialem TAK
na produkty, czasy i receptury,
- sterowanie LCD dotykowe. -
Obudowa ze stali nierdzewnej - TAK
8 Dostawa, montaz, urnchomicnie, szkolenic w cenic - i TAK
9 Gwarancja (minimum) o miesigce 12
10 | Czas reakcji serwisowej (maksymalnie) i godziny 48

* Od dostawcy wymaga si¢ aby maszyna byla zgodna z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagait dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklaracje zgodnoset WE oraz
oznakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci. Wszystkie dokumenty dostarczane wraz z maszynami - tj. deklaracja

zgodnosci, dokumentacja techniczna, instrukeja - muszg by¢ sporzadzone w j¢zyku polskim.

Oferent zobowigzany jest do przediozenia stosownego Formularza Ofertowego stanowigeego

Zalagcznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz szczegdtowej specyfikacji urzadzenia.

3.2 Oznaczenie przedmiotn zaméwienia wedtug kodu wg Wspdélnego Stownika Zamowier:
42000000-6 Maszyny przemysftowe.

3.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, ktére nie zawierajg pelnego
zakresu przedmiotu zamodwienia i/lub nie spetniaja wymogéw techmicznych i
funkcjonalnych przedmiotu zamdwienia.

3.4 Termin realizacji zamdéwienia: maksymalnie do dnia 22.06.2021 r.

35 Migjsce dostawy: 97-360 Kamiensk ul. Wrzosowa 4.

3.6 Zaméwienia czgéciowe: TAK - Zamawiajgcy dopuszeza skladania ofert
czesciowych tylko na kompletne urzadzenia tj. Linia do laminacji ciasta - 1
komplet, System mieszania ciasta — 1 komplet, System wypieku - 1 komplet. NIE
dopusz¢zamy skladania ofert na czesciowe dostawy elementow (moduwtow)
skladowych urzadzen. ‘

3.7 . Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdéwien uzupelniajacych.
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4. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonania

oceny spelnienia tych warunkow.

4.1 W postepowaniu mogg wzia¢ udzial Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z

postgpowania o udzielenie zamdwienia. Z postepowania o udzielenie zamdwienia

wyklucza si¢ Wykonawcow (Oferentow), ktorzy:

4.1.1 Sg powiagzani kapitalowo lub osobowo 7 Zamawiajacym. Przez powigzania
kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania mi¢gdzy Zamawiajgcym, a
wykonawcg, polegajace na:

a)-uczestniczeniu w spolce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu udziatéw lub co najmniej 10 % akcji;

c) pelnieniu funkcj 1 cztonka organu nadzorczego tub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczhym, ktéry moze budzié
uzasadnione watpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w
szczeg6lnosci pozostawanie w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spetnienie warunku odbywa sie na podstawie weryfikacji o§wiadezenia Wykonawcey

stanowigcego Zalgeznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2 Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jédna oferte. Oferta musi by¢ sporzadzona

zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 — Wzorem Formularza Ofertowego oraz musi zawieraé

wypelnione wszystkie wskazane zataezniki 1 pola.

- 4.3 Oferty oraz zalaczniki musza by¢ podpisane przez osoby uprawnione do skladania

Oferty nalezy skladac:

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcey.

4.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Bartfomiej Owczarek, e-mail:

b.owczarek@gomowczarek.pl , Tel: kom: +48 501 501 326.

4.5 Migjsce 1 termin zlozenia ofert:

4.5.1 Miejsce i sposob skladania ofert:

\
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- w formie papierowe] na adres Zamawiajacego: GOM Owezarek Sp. J., ul. Wojska Polskiego
58, 97-545 Gomunice. Oferty ztozone w formie pisemnej powinny by¢ zlozone w zamknigtej
kopercie, kiora bedzie posiadaé nastgpujace oznaczenia: ,,Oferta na dostawe urzadzen —
zapytanie nr 3/GOM/2020”. :

Termin wplyniecia oferty jest to data wptynigcia oferty na adres Zamawiajacego.

- w formie elektronicznej: inwestycief@gomowczarek.pl. Dokumenty przestane w postaci

elektronicznej (e-mail) muszg byé zeskanowane w formacie .pdf oraz musza by¢ czytelne

wraz z czytelnymi podpisami i pieczg¢ciami.

4.5.2 Termin zlozenia oferty:
- od dnia 21.12.2020r. do dnia 21.01.2021r.. Oferty zlozone po terminie nie bgda
J rozpatrywane. Lista zlozonych ofert zostanie ogloszona w ten sam sposéb, w ktéry
zostato upublicznione zapytanie.

4.5.3 Termin zwigzania ofertg: 30 dmi.

4.6 Termin i miejsce otwarcia ofert:

- Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22.01.2020r . o godzinie 10:00 na pdsiedzem'u komisji w
siedzibie Zamawiajacego (ul. Wojska Polskiego 58, 97-545 Gomunice).

W sktad komisji powotanej do wyboru Wykonawcey wchodza:

- Grzegorz Owczarek

- Barttomiej Owczarek

4.7 Kryteria oceny ofert i sposéb ich obliczenia:

4.7.1 Zamawiajacy bedzie ocenial wylacznie oferty niepodlegajgce odrzuceniu, kompletne

oraz ztozone przez Wykonawcow nie podlegajgcych wykluczeniu z postgpowania.

Wybér Dostawcy dla kazdego urzadzenia bedzie prowadzony oddzielnie (oddzielnie

fliczona punlktacja).
Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania: 100 pkt., w tym:
- Cena: od 0 do 80 pkt.

- Gwarancja: od 0 do 10 pkt.
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- Czas reakcji serwisowej: od 0 do 10 pkt.

Punkty za kryterium Cena beda liczone wedtug nastepujacego wzoru:

C=(Cn/Co)x 80

Gdzie:

C- liczba punktéw przyznana danej ofercie,

Cn — najniZsza cena sposrdd waznych ofert,

Co — cena oferty podana przez Wykonawcg, dla ktorej jest obliczany wynik.

Maksymalny wynik mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium wynosi 80 pkt. Do
wyliczenia kryterium bedzie uwzgledniana cena netto oferty wyrazona w PLN. Oferty
ztozone w EUR-o, USD beds podlegaty przeliczeniu wg éredniego kursu NBP z dnia

wystawienia oferty.

Punkty za kryterium Gwarancja beda liczone wedlug nastepujacego wzoru:

- 5 pkt.: okres gwarancji 12 m-cy (wiacznie) do 23 m-cy (wigcznie),

- 7.5 pkt.: okres gwarancji 24 m-ce (wlacznie) do 35 m-cy (wigcznie),
- 10 pkt.: okres gwarancji 36 m-cy (wlagcznie) i powyzej.

Maksymalnie w ramach kryterium mozna uzyskac¢ 10 pkt. Okres gwarancji liczony jest w

miesigcach.

.Punktz za Krvterium Czas reakcji serwisowej beda liczone wedlug nastepujacego wzoru:
- OA pkt.: czas reakcji 'serwisov;rej: powyZej 36 godzin,

- 5'pkt.: czas reakcji serwisowej: powyzej 24 godzin do 36 godzin (wlacznie),

-7,5 pktl.‘: cza$ reakcjl serwisowej: powyzej 10 godzin do 24 godziny (wlgcznie),

- 10 pkt.: czas reakcji serwisowej: do 10 godzin wlacznie.

§tr0na 9211
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Maksymalnie w ramach kryterium mozma uzyska¢ 10 pkt. Okres reakcji serwisowej liczony

jest w godzinach.

Suma punktéw z kryterium ,,Cena", ,,Gwarancja" 1 ,,Czas reakcji serwisowej” stanowié

bedzie koticowg oceng danej oferty.

Oferta Wykonawcy, kitora uzyska najwyzsza sumaryczng liczbe punktdw, uznana zostanie za

najkorzystniejsza.

Jesli oferty uzyskajg réwng liczbe punktéow wybdr najkorzystniejszej nastgpi na podstawie
" najkorzystniejszych aspektéw srodowiskowych, np. nizsze zuzycie energii, dodatkowe efekty

srodowiskowe (podanie tych parametrow nie jest obowiazkowe).
4.8 Termin i sposéh powiadomiénia 0 wyborze Wykonawcy:

Zamawiajgcy zawiadomi pocztg elektroniczng Oferentéw kidrzy ztozyli oferte o wyniku
postgpowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwg Wykonawey) zostanie
upubliczniona w ten sam sposéb w ktéry upubliczniono zapytanie ofertowe (wskazane w pkt.

2.3 niniejszego zapytania).

4.9 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé:

a) odwotania postgpowania w kazdym czasie od momentu ztozenia ofert,
b) zakoficzenia postgpowania bez dokonania wyboru ofert,

c¢) uniewaznienia postepowania zaréwno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

oferty, bez podania przyczyn,

“d)- zmiany warunkéw postepowania o udzielanie zaméwienia w jego trakcie. Okres na

sktadanie ofert zostanie wydtuzony o 30 dni.

W przypadkach o ktérych mowa powyzej Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do
Zamawiajqcego zadne roszczenia i odszkodowania oraz nie przystuguje zwrot kosztéw

zwigzanych z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.
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5.Informacje o zawarciu umowy z Wykonawca

5.1 Zamawiajacy zawrze z wybranym Wykonawca umowe niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

5.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przed zawarciem umowy do przeprowadzenia
negocjacji (ustaled) w celu zmiany termindw dostaw, platnosci, tresci umowy.

5.3 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

5.4 Zakres umowy z Wykonawca bedzie tozsamy ze zlozong oferta w zakresie
specyfikacji technicznej przedmiotu zamdéwienia. Umowa moze zosta¢ zmieniona w
zakresie oczywistych omylek pismienniczych (nieistotnych zmian), ptatnosci,
terminéw dostaw (w przypadku wystgpienia uzasadnionych przyczyn), oraz innych
zapiséw, ktdre nie zostaly okreslone w specyfikacji zamoéwienia (pkt. 3.1). Ponadto
Zamawiajacy moze wprowadzié zmiany w umowie w zakresie wymaganym
przepisami lub ustaleniami z Instytucja Zarzadzajaca projektem (COP).

5.5 Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetniajacych.

6.Wykaz zalacznikow do Zapytania Ofertowego

- Zalacznik nr 1: Odwiadczenie Wykonawcy o braku powiazan kapita}owyéh i osobowych,

Barttomie] Owcrarek

- OWCZAREX
.,G'OM SPOLKA JAVINA
§7-545 GOMUNICE

. Polgkiege 58, teliux 44/ 684~2¢i«'-:7]8
Wma? ???JZ&%M»%; REadd 100239531

- Zatacznik nr 2: Wzdér Formularza Ofertowego.
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